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NOTA:
-toate sorturile,glafurile,invelitorile,protectiile si alte elemente usoare metalice vor fi realizate
din tabla vopsita in camp lectrostatic si vor fi tratate anticoroziv prin grunduire si vopsire;
-toate aticele si parapetii din beton sau zidarie expuse actiunii apelor pluviale vor fi prevazute
(protejate) la partea superioara a lor cu glafuri de tabla zincata vopsita in camp electrostatic;
-intradosul placilor de b.a. in contact direct cu exteriorul se vor termoizola cu polistiren
expandat de grosime 10-25cm;
-zidaria exterioara va fi din caramida eficienta(25 cm grosime) si va fi termoizolata cu polistiren
expandat prevazut cu plasa din fibra de sticla in vederea tencuirii si zugravirii
-zidaria interioara va fi din caramida plina de 15 cm;
-padoseala bailor va fi hidroizolata,inclusiv pe peretii verticali de contur cu minim 15 cm;
-suprafata golurilor de la subsol reprezinta 5%din suprafata parcarii,ferestrele de la subsol vor fi prevazute cu plasa metalica.
-se utilizează termoizolații din clasa de reacție la foc cel puțin B-s2, d0, dar în jurul ferestrelor și ușilor pe toate laturile exterioare se folosește material termoizolant din clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1, d0, cu lățimea de minimum 0,30 m,
adică vată minerală bazaltică. Ca variantă alternativă, mai des folosită în practică, aceste bordări de goluri din pereții exteriori, pot fi înlocuite cu fâșii orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,
d0 dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m, adică vată minerală bazaltică .

ARIA CONSTRUITA=reprezinta aria sectiunii orizontale a cladirii ( la cota +-0.000  a parterului, masurata pe conturil exterior al peretilor.In aria construita nu intra:
(rezalidurile cu aria mai mica de 0.4m2 si nisele cu aria mai mare de 0.4m2; treptele exterioare si terasele neacoperite;ariile curtilor interioare, ale curţilor exterioare
de lumină sau de acces (denumite in mod curent curţi cnglezeşti) mai mari de 4m2)
A.DESFASURATA=Suma suprafetelor de pe fiecare nivel al constructiei, calculul facandu-se pe perimetrul exterior al acesteia, la fiecare nivel. Nu adunam si ariile
teraselor descoperite la calculul ariei desfasurate.
Suprafaţa construită desfăşurată (SCD) – suma suprafeţelor desfăşurate a tuturor planşeelor. Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa
subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate
protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de
acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie (Legea 350/2001).
Suprafaţa construită (SC) – suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor,
scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în
suprafaţa construită (Legea 350/2001).
Aria nivelului= aria secţiunii orizontale a clădirii la nivelul respectiv delimitată de conturul ei exterior.
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SISTEM DE EVACUARE GAZE

TENCUIALA DECORATIVA - CULOARE ALB-RAL 9010

PARAPET DIN STICLA SECURIZATA SI LAMINATA CU BALUSTRADA CONFECTIE
METALICA CULOARE GRI

TAMPLARIE DIN PVC CU GEAM TERMOPAN - CULOARE GRI -RAL 8014
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 9 SOCLU

TENCUIALA DECORATIVA - CULOARE dif.nuante maro INCHIS

TREPTE DE ACCES
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 12 PANOURI DESPARTITOARE INTRE APARTAMENTE

TAMPLARIE DIN PVC CU  PLASA - CULOARE GRI -RAL 8014

TENCUIALA DECORATIVA - CULOARE dif.nuante maro DESCHIS

PARAPET DIN CONFECTIE METALICA(ALUCOBOND) CULOARE GRI
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Beneficiar:

Sef proiect

Proiect:PROIECT MODIFICATOR LA PROIECT AUTORIZAT CU A.C. NR. 693
,DIN  18.12.2019 (CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINTE    COLECTIVE CU REGIM

DE INALTIME S+P+3E+Er,  IMPREJMUIRE TEREN CORP 1 ,CONFORM PUZ
APROBAT PRIN HCL Nr.71  DIN 18.04.2019)- SCHIMBARE REGIM DE INALTIME LA

S+P+4E+Er, SCHIMBARE DE DESTINATIE LA PARTERUL BLOCULUI DIN
APARTAMENTE IN SPATIU COMERCIAL,EXTINDERE PARTER

Amplasament: str.SESUL DE SUS,nr.F.N. comuna Floresti,
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Arh. Stanciu Gabriela

SC ZIRPOP BUILDINGS SRL

Arh. Stanciu Gabriela

Arh. Stanciu Gabriela
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